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IGOR PROSIN Pihtla tee 65¢ elamute detailplaneering

KURESSAARES, PIHTLA TEE 65C ELAMUTE DETAILPLANEERINGU
SELETUSKIRI

1. ULDOSA.

1.1. Planeeritav ala asub Kuressaares, Pihtla tee 65c.

1.2. Detailplaneeringu algataja on Igor Prosin

1.3. Lahtematerjalid

Detailplaneeringu 1&htelilesanne

Marienthali tee darse elamukvartali detailplaneering

Marienthali tee, Pihtla tee, Mereranna tee ja Kudjape kila vahelise ala
detailplaneeringu lahtetilesanne

Pihtla tee 65 kinnistu jagamise skeem

Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas Maam&ddubiiroo Nuki)

1. PLANEERIMISLAHENDUS
2.1. Kruntide planeerimine

Olemasolev kinnistu on jagatud kolmeks krundiks.

Krundi nr Aadress Planeeritud Planeeritud Moodustatakse
sihtotstarve suurus m? kinnistust
¢ 2686 - PihilatesB5c Vaikeelamumaa 2718,3 Pihtla tee 65¢c
EE
2894 Pihtia tee 656 Viikeelamumaa 3089,3 Pihtla tee 65¢
EE
2895 Pihtla tee 65f Viikeelamumaa 2448 4 Pihtia tee 65¢C
EE
2
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IGOR PROSIN Pihtia tee 65¢ slamute detailplaneering

Krundi Krundi aadress Pian. Ehitus- Tdis- Karruse- Hoonete Siht- Siht-
Nr. SULIUS alune chituse lisus arv otstarbe olstarbe
m* pind m® Yo krundil tahis osakaal %

2686 Pihtla tes 65¢ 27183 - 15 1,52 1-2 EE 100

2894 Pihtla tee 65 3088,3 - 15 1,5-2 1-2 EE 100

2895 Pihtia tee 65f 2448 4 - 15 1,52 1-2 EE 160

2.2. Hoonestus

Alale on ette nahtud Uhepereelamute rajamine.

2.3. Heakord ja haljastus

Kruntidel sailitada olemasolevad pdlispuud.

2.4. Liikluskorraldus

Kruntidelepaas toimub vana Pihtla maantee alust kasutades. Pihtla tee 65
krundilepass ei tohiks toimuda otse Marientali tee — Pihtla tee ristmikule.

2.5. Tehnovorgud

Planeeritavat ala i&bivad reovete- ja sidekanalisatsiooni trassid, samuti veetrass ja
sidekaablid. Pihtla tee ja Mereranna tee ristmiku ldhedal asub tuletGrie hidrantkaev.

2.6. Keskkonnakaitse

Vastavalt Kuressaare linna jadtmekaitiuseeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud
paigaldama krundile prigikonteineri ja korraldama jaatmeveo.
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IGOR PROSIN Pihtia tee 65¢ elamute detailplaneeting

PIHTLA TEE 65C, krunt nr. 2686
Maa omanik: IGOR PROSIN
Krundi pindala: 2718,3 m*

Krundi ehitusdigus

Krundi sihtotstarve: Viikeelamumaa (EE) 100%
Lubatud ehitiste arv krundil: 1-2
Krundi taisehituse protsent: 15

Krundi kirjeldus

Krunti [abib vana Pihtla maantee look. Olemasolev hoonestus puudub, on méned
pdlispuud, samuti vanu viljapuid ja visa.

Hoonestuse kirjeldus

Krundile on planeeritud (ihepereelamu, véimalik on véiksema abihoone rajamine.

Ehitiste lubatud kdrgus. 1,5-2 korrust, ilma keldrita

Katuse kalle: 40-45°, 2-korruselisel hoonel katuslagi
Harjajoon: paratieelselt Pihtia teega
Tulepsivusklass: ei ole piiratud

Liikluskorraldus ja teed

Krundile paas toimub mahasdiduga Pihtla teelt, krunti Iabivat vana Pihtla maantee
looka kasutades. Teetsooni laius 5,0 meetrit.
Sama sissesodidutee on vajalik Pihtla tee 65 krundile paasemiseks.

Tehnovoérgud

Planeeritavat ala labivad reovete- ja sidekanalisatsiooni trassid, samuti veetrass ja
sidekaablid, millega ihendused rajada vastavalt tehnilistele tingimustele.
Hoonestusele ettejddv olemasolev madalpinge Shuliin tuleb likvideerida. Kvartati
varustamiseks tuleb paigaldada kaabel, algusega Teedevalitsuse alajaamast.
Kaablitrassi parameetrid tapsustada tehniliste tingimustega.

Perspektiivis on vSimalik planeeritav krunt thendada Mereranna tee — Pihtla tee
‘ristmikule paigaldatavasse alajaama.

Detsember 1999 4 ol Klotoid



IGOR PROSIN Pihtla tee 65¢ elamute detailplaneering

Krundi omanikul arvestada jirgmiste seadusjdrgsete kitsendustega:

1. "Ajuiine tee” Asjadigusseaduse §156

Pihtla tee 65, 65¢, 65¢, 65f ja 67 omanikud kasutavad ja hooidavad sissesdiduteed
Uhiselt

. 2."Jastmete kogumine” —Kuressaare linna [8dtmekaitiuseeskiri p.3 lg 2

3. "Tehnovdrgud ja rajatised” — Asjadigusseaduse § 158
Maa omanikel pidada kinni tehnovdrkude kaitse-seskirjadest

4, Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus
Ehitist v8ib rajada (iksnes kohaliku omavalitsuse pooit valja antud ehitusloa alusel.
Ehitist vbib asuda kasutama alles pérast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuseit.

5. Kuressaare jfinna planeerimis- ja ehitusmasdrus

Servituudid
Kinnistu omanikul leppida kokku naaberkinnistute omanikega juurdepéasuteede ning
tehnovdrkude Ohise kasutamise ja hooldamise kohta.
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IGOR PROSIN Pihtla tee 65¢ efamute detailplaneering
PIHTLA TEE 65E, krunt nr. 2894

Maa omanik: IGOR PROSIN

Krundi pindala: 3089,3 m*

Krundi ehitusdigus

Krundi sihtotstarve: Vaikeelamumaa (EE) 100%
Lubatud ehitiste arv krundit: 1-2
Krundi taisehituse protsent: 16

Krundi kirjeldus

Krunti labib vana Pihtla maantee look. Olemasolev hoonestus puudub, on mdned
pdlispuud, samuti vanu viljapuid ja vbsa.

Hoonest(lse kirjeldus

Krundile on planeeritud Ghepereelamu, vdimalik on véiksema abihoone rajamine.

Ehitiste lubatud korgus. 1,5-2 korrust, ilma keldrita

Katuse kalle: 40-45°, 2-korruselisel hoonel katuslagi
Harjajoon: paralieelselt Pihtia teega
Tulepiisivusklass: ei ole piiratud

Liikluskorraldus ja teed

Krundile paas toimub mahasdiduga Pihtla teelt, krunti labivat vana Pihtla maantee
looka kasutades. Teetsooni laius 5,0 meetrit
Sama sissesdidutee on vajalik Pihtla tee 65 ja 65¢ ja 65f kruntidele pagsemiseks.

Tehnovorgud

Planeeritavat ala labivad reovete- ja sidekanalisatsiooni trassid, samuti veetrass ja
sidekaablid, millega (ihendused rajada vastavait tehnilistele tingimustele.
Hoonestusele ettejadv olemasolev madalpinge Shuliin tuleb likvideerida. Kvartali
varustamiseks paigaldada kaabel, algusega Teedevalitsuse alajaamast. Kaablitrassi
parameetrid tapsustada tehniliste tingimustega.

Parspektiivis on vBimalik planeeritav krunt thendada Mereranna tee — Pihtla tee
ristmikule paigaldatavasse alajaama.
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IGOR PROSIN Pihtia tee 65c elamute detailplaneering

Krundi omanikul arvestada jirgmiste seadusjérgsete kitsendustega:

1. "Adtine tee” Asjadigusseaduse 8156
Pihtla tee 65, 65¢, 65, 65f ja 687 omanikud kasutavad ja hooldavad sissesdiduteed
ihiselt

2. "Jasgtmete kogumine” ~Kuressaare linna jastmekditiuseeskirip.31g 2

3. “Tehnovirgud ja rajatised” — Asjadigusseaduse § 158
Maa omanikel pidada kinni tehnovdrkude kaitse-eeskirjadest

4. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus
Ehitist vbib raiada Gksnes kohaliku omavalitsuse poolt vélja antud ehitusloa alusel.

Ehitist voib asuda kasutama alles parast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt.

5. Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmadrus

Servituudid
Kinnistu omaniku! leppida kokku naaberkinnistute omanikega juurdepaisuteede ning
tehnovdrkude Ghise kasutamise ja hooldamise kohta.
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IGOR PROSIN Pintla tee 65¢c elamute detaflplaneering

PIHTLA TEE 65F, krunt nr. 2895
Maa omanik: IGOR PROSIN
Krundi pindala: 24484 m?*

Krundi ehitusdigus

Krundi sihtotstarve: Vaikeelamumaa (EE) 100%
Lubatud ehitiste arv krundil: 1-2
Krundi taisehituse protsent: 15

Krundi kirjeldus

Krunt paikneb endisel kolhoosipdlliul.

Hoonestuse kirjeldus

Krundile on planeeritud Ghepereelamu, v8imalik on vaiksema abihoone rajamine.

Ehitiste lubatud kdrgus. 1,5-2 korrust, iima keldrita
Katuse kalle: 40-45°, 2-korruselisel hoonel katuslagi
Harjajoon: paralleelselt Pihtla teega. Juhul kui ehitatakse vélja

tédnavavlrk vastavalt Marienthali tee, Pihtla tee, Mereranna tee ja Kudjape kiila
vahelise ala planeeringu ldhielilesandele, paigutada hoone fassaadiga kirdesse.
Tuleplsivusklass: ei ole piiratud

Liikluskorraldus ja teed

Krundile paas toimub mahasdiduga Pihtla teelt, krunti 1&bivat vana Pihtla maantee
locka kasutades. Teetsooni laius 5,0 meetrit

Tehnovorgud

Planeeritavat ala labivad reovete- ja sidekanalisatsiooni trassid, samuti veetrass ja
sidekaablid, millega (ihendused rajada vastavalt tehnilistele tingimustele.
Hoonestusele ettejadv olemasolev madalpinge dhuliin tuleb likvideerida. Kvartali
varustamiseks paigaldada kaabel, algusega Teedevalitsuse alajaamast. Kaablitrassi
parameetrid tdpsustada tehniliste tingimustega.

Perspektiivis on vbimalik planeeritav krunt {ihendada Mereranna tee — Pihtla {ee
ristmikule paigaldatavasse alajaama.
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IGOR PROSIN Pihtla tee 65¢ elamute detailplaneering

Krundi omanikul arvestada jirgmiste seadusjargsete kitsendustega:

1. “Ajutine tee” Asjadigusseaduse §156

Pihtla tee 65, 85¢, 65¢, 65f ja 67 omanikud kasutavad ja hooldavad sissesdiduteed
{ihiselt

2."Jaatmete koguming” ~Kuressaare linna jédtmekditiuseeskirip.3 1g 2

3. “Tehnovdrgud ja rajatised” — Asiadigusseaduse § 158
Maa omanikel pidada kinni tehnovdrkude kaitse-eeskiriadest

4. Eesti Vabariigi planeerimis- {a ehitusseadus
Ehitist vbib rajada (ksnes kohaliku omavalitsuse poolt vélia antud ehitusloa alusel.

Ehitist vib asuda kasutama alles pérast kasutusioa saamist kohalikuli omavalitsuselt.

5. Kuressaare linna planeerimis- ja ehitusmaérus

Servituudid
Kinnistu omanikul leppida kokku naaberkinnistute omanikega juurdepadsutesde ning
tehnovdrkude Ghise kasutamise ja hooldamise kohta.

Koostas: Madis Némm, OU Klotoid
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