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SELETUSKIRI.

1. ULDOSA.

1.1. PLANEERITAV ALA.

Planeeritava ala asukoht on Kaarma vald Sikassaare kiilla Leemeti katastriiiksus.
Haarates enda alla kinnistu pindalaga 3.0 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa-100%.

1.2. ALGATAJA.

Planeeringu algataja OU Ehitusmees, avaldusega Kaarma Vallavalitsusele 13, mail
2002 a. nr. 7-1.2/471.

1.3. LAHTEMATERJALID.

Lihtematerjalideks on Kaarma Vallavalitsuse otsus nr.41, 22. mail 2002.a. Leemeti
maaiksuse detailplaneeringu algatamise, selle koostamise korraldamise ja
finantseerimise diguse andmise kohta ning lisadena lahteiilesanne koos planeeritava
ala skeemiga.

Digitaalne geodeetiline alusplaan: FIE Henno Kuldsaar t66 nr. 0009 .

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD.

Planeeritav maa-ala paikneb Kaarma vallas Sikassaare kiilas.

Maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa.

Krunt on hoonestamata. Krunt on piiratud Kuressaare-Kuivastu maanteega, Kudjape
peakraaviga, Kommeli, Andruse, Tammemetsa, Rajapdllu ja Rajametsa
maaiiksustega.

Krundile pais toimub Kuressaare-Kuivastu maanteelt.

1.5. EESMARGID.

Kiesoleva planeeringuga mairatakse krundile hoonestustingimused ja muudetakse
maatiksuse sihtotstarve.

T-84-02-DP



2. PLANEERIMISLAHENDUS.

Planeeritud on Leemeti kinnistu ehitusSiguse ja kitsenduste maaramine ning
maakasutuse sihtotstarbe muutmine: Elamumaa-EE-0010-100%.

Leemeti kil kinnistu nr. 27003:001:0282

Maa omanik: OU Ehitusmees

Kinnistu pindala: 3.0 ha

Lubatud ehitiste arv krundil: 2-4 ~

Ehitiste koorruselisus: \ 1-2 ~

Katusekalle: piiramata -

Harjajoon: p

Kinnistu taisehituse protsent: max 15%

Tulepiisivusklass: TP3, planeeringuga on tagatud

tuletdrjekujad nnaaberkruntide hoonetest ehituskeelualadega.
Kujuneb EPN 10-1 alusel 15 m..

Viimistlismaterjalid: soovitav kasutada traditsioonilisi
viimistlusmaterjale (seinad-puit voi kivi, katus-kivi vo1 plekk)

2.2. KRUNDI EHITUSOIGUS.

Kinnistule on planeeritud uus eramu. Arvestada tuleb planeeringus maédratud
ehituskeeluala, kruntide tdisehituse protsenti ja ehitusjoont.

2.3. HEAKORRA JA HALJASTUSE PLANEERIMINE.
Hoonestatava ala haljastus rajatakse vastavalt krundi omaniku soovile ja maitsele.

2.4 TANAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE POHIMOTTED.

[ Kinnistule juurdepids on planeeritud Kuressaare-Kuivastu maanteelt, tdnavate
teemaa-ala laiuseks on 6 meetrit.
Autode parkimine on lahendatud krundil, vt. planeeringu joonist DP-3.
Detailplaneeringus esitatud teedevorgustik ja liikluskorraldus voimaldab korraldada
hooldus- ja avariitegevust. Tee rajamiseks koostatakse eraldi tee projekt. Kraavide
uletamisel kasutada truupe.

2.5. TEHNOVORGUD.

Trasside kujundamise aluseks on vGetud AS Kuressaare Veevirk poolt 04. 10. 2002
a. kirjaga nr. 7-1.2/788 viljastatud tehnilised tingimused. Elamu olmevee vajaduse
rahuldamiseks tuleb rajada Kuressaare — Upa d=160 mm transiittrassist viljavote PE
toruga d=25 mm. Elamu liitumispunktiks on Leemeti kinnistu keskel ithepereelamu
lahim punkt transtittrassil.

Kanalisatsioonitrass lahendada isevoolselt kuni Andruse m/ii asuva
Ullepumpamisjaamani.

Leemeti katastriiiksuse tihendamiseks AS i Eesti Telefon sidevorguga niha ette
pinnaskaabli paigaldus Kuivastu maantee ringteel asuvast olemasolevast
sidekanalisatsioonikaevust IDN 77 piki teed planeeringu alale.

Leemeti katastriiksuse elamu varustamiseks elektrienergiaga tuleb Andruse
katastriiiksusele paigaldatavast mddtekapist ehitada 0,4 kV kaabelliin kuni Leemeti
katastritiksuse elamu mdGtekapini. Kaabel paigaldatakse 0,7 meetri stigavusele
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maapinnast. Elamus tarbitava elektrienergia arvestamiseks paigaldatakse sissesSidutee
aarde mddtekapp. Moodtekapi ja kaabelliini tédpne asukoht méadratakse todjooniste
kaigus. Krundisisesed elektrivorgud alates mddtekapist lahendatatakse koos elamu
elektrivarustuse projektiga.

Planeeritava ala tehnovorgud on lahendatud vastavalt véljastatud tehnilistele
tingimustele.

2.6. KESKKONNAKAITSE.

Priigivedu korraldatakse vastavalt Kaarma Vallavalitsuse poolt kinnitatud
jaatmekavale. Kinnistu prilgikastid paigutada priigiveo autole juurdepiésetavasse
kohta. Kudjape peakraavil jilgida 10 meetri laiuse kaitsevoondi ndudeid. Kraavides
mitte takistada vee vaba voolu. Kdrvalolevas metsas kasvab hajusalt kaitse all olevaid
jugapuid. Lahtuda kaitstavate loodusobjektide seadusest ning vasrtuslike loodusalade
invetuuri tulemustest.

2.7. TULEOHUTUSNOUDED.

Tuleohutusnduete juures tuleb planeeritava maa-ala hoonete projekteerimise kdigus
lahtuda Eesti projekteerimisnormidest EPN 10.1 nduetest. Hoonete tule-
pusivusklassiks on planeeringuga méaératud TP-3 .

Lihimad tuletdrjehiidrandid, planeeritavale maa-alale, paiknevad Roonimée tanklas.

Krundi omanikul arvestada jirgmiste seadusjirgsete kitsendustega:

1. Eesti Vabariigi planeerimis- ja ehitusseadus § 33 1g. 1, § 53 ja § 58 Ig. 4.
Ehitist voib rajada iiksnes kohaliku omavalitsuse poolt valja antud ehitusloa alusel.
Ehitist voib asuda kasutama alles pérast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt.

2. Kaarma valla planeerimis - ja ehitusmddirus
Vallavalitsus vdib vilja anda kehtestatud detailplaneeringu ndudeid tépsustatavaid
projekteerimistingimusi.

3. Jidtmete kogumine — Kaarma Valla jadtmekiitlus kava.
Vastavalt jadtmekiitluse eeskirjale on iga krundivaldaja kohustatud paigaldama
krundile priigikonteineri ja korraldama jaatmeveo.

4. Tehnovorgud ja rajatised — Asjadigusseadus § 158, 164
Maa omanikel pidada kinni tehnovdrkude kaitse-eeskirjadest ja vdimaldada
tehnovorkude omanikel juurdepéis tehnovdrkude hooldamiseks ja remondiks.

5. Kaitstavate loodusobjektide seadus.

Antud planeering on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi ,,Planeerimis- ja
ehitusseadusele (RT T 1995, 59,1006; 1996,36,738; 49,953; 1999, 27,380; 29,
398:29,399) vastavalt ,,Asjadigusseadusele” (RT I 1999,44,509), vastavalt Kuressaare
linna jdatmekaitluse eeskirja p.3 lg. 2-le ja vastavalt Kuressaare linna planeerimis- ja
ehitusméaérusele.

Koostas: Avo Tasa | \\ 21. oktoober 2002 a.
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