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Lisa 3 

Saaremaa Vallavolikogu  

26.08.2022. a otsusele nr 1-3/73 

 

KESKKONNAMìJU EELHINNANG 

 

 

1. Kavandatav tegevus, selle asukoht ning seos strateegiliste 

planeerimisdokumentidega:  

Detailplaneeringuala suurusega u 1 ha h»lmab Liivaranna k¿las osa Liiva katastri¿ksusest 

tunnusega 71401:001:2740 (pindala 9 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). 

Detailplaneeringu nimetus on Liiva detailplaneering. Algatamise taotluse kohaselt on 

detailplaneeringu eesmªrgiks eraldada Liiva katastri¿ksusest (71401:001:2740) eraldiseisev 

elamumaa maa¿ksus, kuhu oleks v»imalik rajada ¿ksikelamu koos k»rvalhoonetega. 

Planeeringuala piirneb lisaks Liiva katastri¿ksusele Kase (48301:006:0432, 100% 

maatulundusmaa), Ranniku (48301:006:0004, 100% maatulundusmaa) ja Mere 

(48301:001:0893, 100% maatulundusmaa) katastri¿ksustega. 

Alal kehtib Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala k¿lade 

¿ldplaneering (edaspidi nimetatud ¿ldplaneering). Planeeringuala asub juhtotstarbeta alal ehk 

maatulundusalal. ¦ldplaneeringu seletuskirja p 2.2 kohaselt mªªratakse tªiendav 

detailplaneeringu kohustus elamutele, mida kavandatakse ranna- v»i kalda piiranguvººndisse 

ulatuvatele maa¿ksustele. Liiva katastri¿ksus ulatub osaliselt ranna piiranguvººndisse, 

mist»ttu algatatakse detailplaneering planeerimisseaduse Ä 125 lg 2 alusel. 

¦ldplaneeringu seletuskirja p 2.3.1 kohaselt on rannaalal (rannaalana on peetud silmas Saare 

maakonna rannaala tsoneeringus mªªratletud ala, mis ulatub 3 km laiuselt keskmisest 

veepiirist maismaa suunas ja 300 m laiuselt keskmisest veepiirist mere suunas) minimaalne 

maa¿ksuse suurus, mis tagab ehitus»iguse on 3 ha, v.a rannaaladel reserveeritud aladel. Uued 

ehitised peaksid rannaalal eelistatult paiknema olemasolevates asustustes v»i nende lªheduses, 

vªltides hajutatud arengut rannaalal ning sªilitades loodusmaastikke. Merega piirnevatel 

aladel peab kavandatava uushoonestuse asukoht olema v»imalikult vªhe eksponeeritud ega 

tohi hªirida vaateid merelt v»i merele. Hoonete ja rajatiste k»rgus ei tohi ¿ldjuhul ¿letada 

olemasoleva metsa v»i k»rghaljastuse k»rgust. 

Planeeringuala asub rohekoridori- ja puhveralal. ¦ldplaneeringu seletuskirja p 2.3.3 kohaselt 

tuleb sªilitada rohekoridori laius, mis tagab koridori p¿simise ja toimimise. Koridori aladele 

ehitades peab vªhemalt 70 m laiune looduslikest aladest moodustuv (sh olemasoleva 

haljastusega v»i rajatava haljastusega) koridori riba jªªma katkematuks (ehk sidusaks). Lisaks 

peab koridori alale rajatavate majade »uealade v»i maa¿ksuste piirete vahekaugus olema 

vªhemalt 200 meetrit. Puhveralal tuleb tagada sidusalt kulgevate looduslike koosluste 

olemasolu minimaalselt 70% ulatuses. Sidususe tagamiseks on v»imalik rakendada 

kompenseerivaid meetmeid (metsastamine, p»»sarinde rajamine, puude istutamine v»rade 

liitumisega, jms).   

Keskkonnam»ju hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seaduse (edaspidi nimetatud 

KeHJS) kohaselt tuleb koostamise kªigus koostada keskkonnam»jude strateegiline hindamine 

juhul, kui detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise 

keskkonnam»ju v»i kui kavandatakse tegevust, mis v»ib ¿ksi v»i koostoimes teiste 
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tegevustega eeldatavalt oluliselt m»jutada Natura 2000 v»rgustiku ala. Keskkonnam»ju on 

oluline, kui see v»ib eeldatavalt ¿letada tegevuskoha keskkonnataluvust, p»hjustada 

keskkonnas pººrdumatuid muutusi v»i seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripªrandi 

v»i vara. 

 

2. Planeeringuala kitsendused ja kommunikatsioonid   

Planeeringuala p»hjaossa ulatub vªhesel mªªral ranna piirangu- ja ehituskeeluvººnd, kus 

tegevusi reguleerib Looduskaitseseadus. Nimetatud vººndid jªªvad kavandatavast 

hoonestusalast vªlja ning sinna planeeringuga tegevusi kavandatud ei ole. Puuduvad 

muinsuskaitsealused objektid ning kultuurimªlestised.  

 

3. Planeeringuala keskkonnatingimused 

Planeeringuala paikneb Saaremaa p»hjarannikul, mereni on linnlennult ca 200 m. Juurdepªªs 

planeeringualale on Pahapilli-Panga teelt nr 21127 mººda olemasolevat osaliselt eraomandis 

olevat Liiva teed. Planeeringuala reljeef on tasane - absoluutk»rgus ca 2,5 m. Planeeringuala 

on valdavalt lage ï sººti jªªnud looduslik rohumaa, ¿mbritsetud ajalooliste 

kiviaias¿steemidega. Kaitstavaid taimeliike planeeringualal teadaolevalt ning ka Eesti looduse 

infos¿steemi (EELIS) andmetel ei leidu.  

 

Joonis 1. Vaade planeeringualale. Esiplaanil alal sªilinud kiviaia tªnak. (L. Sepp, 20.04.2022) 
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Joonis 2. Vaade planeeringualale. (L. Sepp, 20.04.2022) 

 

4. Planeeritud tegevusega kaasnevad m»jud 

Planeeritud tegevusest tulenevad m»jud v»ib laias laastus jagada kaheks: ehitusaegsed ja 

ehitusjªrgsed m»jud. Ehitusaegsed m»jud on intensiivsemad kui ehitusjªrgsed, kuid samas 

l¿hiajalised ja l»ppevad hoonete ning rajatiste valmimisega. DP algatamise taotluse kohaselt 

ei plaanita maa¿ksusele rajada keskkonnale ohtlikke v»i keskkonda reostavaid objekte.  

4.1. M»ju p»hja- ja pinnaveele 

Planeeringuala paikneb kaitsmata p»hjaveega alal. Reoveekªitluse v»imalikud lahendused on 

kas kogumismahuti v»i bioloogiline reoveepuhastus koos imbs¿steemiga. Pinnaveekogusid, 

kuhu bioloogiliselt puhastatud heitvesi juhtida, kinnistul ei ole. Bioloogiline reoveepuhastus 

on kasutatav ainult regulaarse kasutusega elamute ja suvilate puhul, pikemaajalisel 

kasutusvªlisel ajal bioloogiline protsess katkeb. Planeerides ja rajades planeeringualale 

n»uetekohased vee- ja reoveekªitluss¿steemid, arvestades ka k»rval asuvate kinnistute 

puurkaevude ja reovees¿steemidega ning jªrgides vastavaid hooldusjuhiseid ei ole oodata 

olulisi m»jusid p»hja- ja pinnaveele. Reostatud pinnase kohta andmed puuduvad ning 

t»enªoliselt see maa¿ksusel puudub.  

4.2.  M»ju maavaradele 

EELIS-e andmetele tuginedes ei leidu planeeringualal maardlaid ega kaevandamisvªªrseid 

maavarasid. Planeeringuga kavandavate tegevustega ei kaasne maa-ainese ega maavarade 

otsest arvestatavat kaevandamist. M»ningane maavarade kasutamise vajadus v»ib tekkida 

seoses ehitustegevusega. Erinevate ehitustººde kªigus kooritavat pinnast v»ib ªra kasutada 


